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KPO-Kiinteistöt Oy

Joutsentie 9, 84100 Ylivieska

ESj

UUDISRAKENNUS 05/08

12 1 4

Pääpiirustus

23025ARK
ESj

RNi Risto Nissilä

ABC Joutsentie

1:50Leikkaukset

PÄÄRAKENNETYYPIT

YP1:

-Kumibitumikermi, VE-80 aluskatteen
 täyttävä paloluokkavaatimuksen Broof (t2)
-Aluskate
-Kerto-Q levy
-Tuuletettu ilmatila, korotuspalkki 48x123
-Lömmöneriste 150+150+100
-Kerto Q-Levy
-Kipsilevy 13+13
-Pintamateriaali/käsittely

U=0,09 W/m2K
Paloluokka R30

US1:

-Peltivilla sandwich-elementti 
 Paroc micro pinnalla tai vastaava

U=0,16 W/m2K
EI-30, osastoivissa rakenteissa

VP1:

-Pintamateriaali ja -käsittely
-Pintavalu
-Ontelolaatasto
-Pintamateriaali ja -käsittely

AP1:

-Pintamateriaali ja -käsittely
-Mosaiikkibetonilaatta
-Kiinnityslaasti
-Teräsbetonilaatta
-Valusojakangas
-Solupolystereeni, esim styrofoam 300 SL-AN
-Kapilaarikatkomurske
-Tasausmurske
-Karkea murske
-Perusmaa

U=0,16 W/m2K 

IKKUNAT JA OVET:

U=1,0 W/m²K

 1 : 50
Leikkaus A-A

 1 : 50
Leikkaus C-C

 1 : 50
Leikkaus D-D

US2:

-Pintamateriaali ja -käsittely
-Betonikuori
-Jackon Platina sänkkäri
-Betonisisäkuori

U=0,16 W/m2K
EI-30 osastoivissa rakenteissa

 1 : 50
Leikkaus B-B

VP2:

-Pintamateriaali ja -käsittely
-Palokipsilevyt
-Kiilarakenne
-Harvalaudoitus
-Paloeristetty puupalkisto
-Koolaus
-2xkipsi
-Pintamateriaali ja -käsittely


